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Paten tanspruche: 

L BuFEtenhaJter fur elektrische Maschinen mit ei- 
nem BQrstenhalterkasten, in dem eine Burste glei- 
tend gefuhrt ist, und mit einer einroUenden Bandfe- 
der. deren eingerollter Teil zur Erzeugung einer 
Querkraft auf die Burste an einer mit dem BQrsten- 
halterkasten verbundenen Schragflache aniiegt und 
deren freiauslaufendes Ende auf die Burste im Sinne 
einer Axialverschiebung einwirkt, dadurch ge- 
kennzeichnet, da3 die Burste (25) lediglich an 
ihrer der RoUbandfeder (22 bzw. 22') abgewandten 
Seite im BQrstenhalterkasten (1) zwangsgefuhrt ist, 
und dafi zur Errelchung des gewunschten Andnicks 
dieses Bereiches an zwel obere Fuhrungsflichen (2, 
3) des Burstenhalterkastens (1) an dem freiauslaufen- 
dsn Ende der RoUbandfeder (22 bzw. 22') ein eine 
Schubflache (26) aufwebendes Dnickgleitstuck (20 
bzw. 20') be^&tigt ist, das an einer entsprechend aus- 
gcbsidctcn Ansch!agf!ache (27) der Burste (25) an- 
iiegt. 

Z Burstenhalter nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ die zwei oberen Fuhrungsflachen 
(2, 3) schrag zueinander verlaufen und daB die Bur- 
ste (25) ebenfalls zwei entsprecbende. schrag zuein- 
ander verlaufende Stutzflachen (25', 25") aufweisL 

3. BQrstenhalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Burste (25) an ihrer der 
RoUbandfeder (22 bzw. 22') abgewandten Seite eine 
AbschluBfiach- (30) aufweist, zwischen der und der 
Innenseitc des oberen Steges (2W des Kastens (1) ein 
Freiraum (31) vorhand en ist 

4. Burstenhalter nach eineni der \nspruche 1 bis 3. 
gekennzeichnet durch einen Freiraum (32, 33) zwi- 
schen der Bursten (25) und den Seitenwanden (4, 5 
bzw. 36) des Burstenhalterkastens (1). 

5. Burstenhalter nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, daO das Druckgleitstuck 
(20) in einem Ausschnitt (19) eines die RoUbandfeder 
(22) abstiitzenden Klemmbugels (16) gefuhrt ist. 

6. Burstenhalter nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daO sich die RoUbandfeder 
(22 bzw. 22') unter Zwischenschaltung eines Kunst- 
s to ffgleit lagers an der Schragflache (17 bzw. 38) des 
Burstenhalterkastens (1) abstutzt. 

7. Burstenhalter nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet. daB die RoUbandfeder (22') 
auf einer Achse (40) drehbar gelagert ist. wobei die 
Achse (40) bewegbar an der Schragflache (38) ist. 

8. Burstenhalter nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daO die RoUbandfeder (22 
bzw. 22') auf ihrer der Burste zugewandten Seite mit 
einem Belag hoher Haftreibung versehcn ist 

9. Burstenhalter nach einem der Anspruche 1 bis 4 
und 6 bis 8. dadurch gekennzeichnet daB die Seiten- 
wSnde (36) dutch einen Boden (37) miieinander ver- 
bunden sind. wobei letzterer einen Ausschnitt (35) 
zur FOhrung des DruckgleitstOckes (20') aufweist 

10. BQrstenhalter nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ mit dem Boden (37) Schragfla- 
cheh (38) atifweiseride Halter (39) verbuifideri sind. 



Die Erfindung betrifft einen BOrslenhalter fOr elektri- 
sche Maschinen gemaQ dem Oberbegriff des An- 



spruchs I. 

Dcrartige Burstenhalter sind durch die DE-OS 
24 05 754 bekannt Dabei wird die Burste von zwei par- 
allel zueinander verlaufenden Seitenwanden und von 
5 der oberen AbschluBwand des BOrstenhalterkastens ge- 
fuhrt Um hierbei ein mogHchst kleines Fuhrungsspiel 
zwischen BQrstenhalterkasten und der BOrste zu errei- 
chen, ist eine sorgfaltige Bearbeitung der Burste erfor- 
derlich, was einen erheblichen Kostenaufwand dai-stellt 

10 Aufgnmd der Tatsache, dafl der eingerollte Teil der 
RoUbandfeder an einer Schragflache aniiegt, wird auf 
die Burste eine Querkraft ausgeubt, durch die die Burste 
gegen die obere AbschluBwand des BOrstenhalterka- 
stens gedrQckt wird. Da diese Querkraft aber nur auf ein 

15 B)£rstenende einwirkt, erw^chst hieraus der weitere 
Nachtei], daB namlich die Fuhrungsflachen der Burste 
hohem VerschleiB unterliegen, und es letztJich bei der 
sidi durch dauemden Abrieb einstellenden Schi agstel- 
lung der Biirste zum Klemmen kommen kann. Ein nicht 

20 zu unterschatzender Mangel muB noch darin gesehen 
wcrden. daS die Bursts an alien vser Seiten genau ge- 
fOhrt werden muB, und aus diesem Gnind der BOrsten- 
abrieb schlecht abgefuhrt werden kann. Er setzt sich 
^aelmehr in die Fuhrungsspalte. Bei Erschutterungen 

25 wirkt die in der Fuhrung freibewegliche Burste als Ham- 
mer, der den losen Abrieb in der Fuhrung verfcsiigt 
Dies fuhrt auf Dauer zum Festklemmen der Burste. 

Die Deutsche Patentschrift 5 40 786 offenbart einen 
Burstenhalter fiir elektrische Maschinen, bei dem nach 

30 der Ausbildung entsprechend der Fig. 1 in einer rings- 
um geschlossenen Burstentasche zwei Bursten gefuhrt 
sind, die im Qucrschnitt Trapezform aufweiscn. Dabei 
stutzen sich die beiden schragverlaufenden Flachen ei- 
ner jeden Burste zum einen an einer von zwei ebenfalls 

35 schragverlaufenden Seitenenden der BQrsientasche und 
zum anderen an der bcnachbartcn schragverlaufenden 
Flache der zweiten BOrste ab. Im Betrieb werden die 
beiden Bursten in der BQrstentasche gleichsam gegen- 
einander verkeilt um ein Vibrieren zu /crmeiden. So zu 

40 verfahren, setzt aber pine sehr genaue Bearbeitung so- 
wohl der Bursten wie auch der Burstentasche voraus. 
Da die die Verkeilung bewirkende Querkraft nur an 
einem Ende der Bursten einwirkt besteht die Gcfahr, 
daB sich die BQrsten, insbesondere nach iSngercr Ein- 

45 satzdaucr und dem daraus rcsultiercndcn VerschleiB, 
gegeneinander verkanten und verklemmen. Bei der 
Ausfuhrungsform nach den F i g. 2 und 3 weisen zwei in 
einer Burstentasche an je zwei Seiten gefuhrtc Bursten 
endseitige Schragflachen auf, gegen die untcr Fcdcr- 

50 kraft stehende, ebenfalls abgeschragte Drucksiuckc un- 
liegen. so daQ Querkrafte erzeugt werden. Dor Nachtcil 
einer solchen Ausbildungsform ist darin zu schcn. daB 
die durch ein DruckstOck erzeugte Querkraflkompo- 
ncntc an dem dem nicht dargestcllten Rotor enlfcrntcn 

55 Ende jeder BOrste am starksten ist und dort wo sic 
eigentlich voll wirksam sein mOBte, namlich unmittclbar 
am umlaufenden Rotor, kaum vorhanden ist 

Die US-PS 15 46 373 beschreibt einen BQrstenhalter, 
der im wesentlichen aus einer flachen Gleitfliiche be- 

60 steht, die einen mittigen langsverlaufenden Steg auf- 
weist Die BQrste selbst ist mit einer entsprechenden 
langsverlaufenden Nut verseheri, in die der Steg hinein- 
ragt, um die BQrste gegen seitlichcs Verschiebcn zu si- 
chem. Allerdings findet.keine ZwangsfUhrung in einem 

65 Burstenhalterkasten statt Allerdings zcigi die U.S-PS 
eine BQrste, die eine Schragflache aufweist, gegen die 
eine Feder driickt Hierdurch wird zusStzIich zur Axial- 
kraft eine Querkraft erzeugt, durch die die BQrste gegen 
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die Glcilflache gedruckt wird Der Nachteil, der sich aus 
cincr solchen Anordnung ergibt. wurde bereils im vor- 
hergehenden Absatz beschrieben. Hinzu kommt der 
wcitere Nachteil. daB sich die Burste schon bei einer aur 
geringen Ruckstellung des Rotors im Uhrzeigersinn von 
derGleitflache I6st 

Ausgehend von der zuerst genannten DE-OS 
24 05 754 liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe 
• zugrunde, einen Bursttnhalter der eingangs nShcr bc- 
zeichneten Art derart auszubilden, daB die an ihn ge- 
stellten Anfordcrungen, insbesondere im Hinblick auf 
eine einwandfreie FOhrung auch nach langerer Einsatz- 
dauer und mit Hinblick auf cine einfache und robuste, 
nicht zum Verklemmen der Burste neigende Ausfuh- 
rung in zufriedenstellender Weise erfuUt sind. Diese 
Aufgabe wird durch die keiinzeichnenden Merkmale 
des Anspruchs 1 gelosL Der Yorteil elner derartigen 
Ausbildung ist darin zu sehen, daB durch den gleichma- 
Digen Andruck der KohlebQrste gegen den BQrstenhal- 
terkaslen zuverlassig ein FQhrungsspiel vermieden wird, 
das zu Kippbewegungen fuhren kann. Ein weilerer Vor- 
leil ist darin zu sehen, daB enlstehcnder Aorieb zuver- 
lassig abgefuhrt wird 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der ErFindung 
weist der Burstenhalterkasten zwei obere, schrag zuein- 
ander verlaufende Fuhrungsflachen auf, wobei die Bur- 
ste cbenfalls zwei cntsprechende, schrag zueinander 
verlaufende Stutzflachen auf weist Auf diese Weise wird 
eine einwandfreie Aniage der beiden KoMakinachen 
gewahrleistet die der StromzufQhrung dienen kSnnen, 
so daO kcin Kupferkabel mehr in die Kohleburstc cingc- 
slampft zu werden braucht. Das Kupferkabel stellt au- 
Berdem bei KurzschluBbelastung eine Schwachstelle 
dar. Der BQrstenhalterkasten kann dann namlich direkt 
leitend mit einer Stromschiene verbunden sein. Ein wei- 
tcrcr Vortcil ist darin zu sehen, daB die Herstellungsko- 
sien auf ein Minimum reduziert werden, weil lediglich 
zwei Kontaktnachen sorgmitig bearbeitet werden mQs- 
scn und auf Armierungen ganzlich verzichiet werden 
kann. Als erfindungswescntlich muB auch eine Ausfuh- 
rung gesehen werden. bei welcher die Fflhrungsflachen 
nicht schrag zueinander verlauFen. sondern beispicls- 
weise kreisbogenformig mit einer oberen Abflachung 
ausgebildet sind. 

Damit sich der in die noch vorhendene Fuhrungsspal- 
te eingedrungene Kohlestaub auch in Achsrichtung des 
Federwickels nicht verfestigt und nicht zu Betriebssto- 
rungen fOhrt, weist die BQrste an ihrer der Rolibandfe- 
dcr abgewandten Seii^ eine gerade AbschluBflache auf, 
zwischen der und der Innenseite des oberen Steges des 
Kastens ein Freiraum vorhanden ist. Desweileren sind 
Freiraume zwischen der BQrste und den SeitenwSnden 
des Bflrstenhaltcrkastens vorgesehen. Urn eine stabile 
Federsteliung a«ich in unbelastetem Zustand zu gewahr- 
leisten, ist das Druckgleitstuck in einem Auschnitt cines 
die Rollbandfeder abstutzenden Klemmbugels gefuhrt. 
Zur Reduzierung der Reibung und zur Isolation der 
Rollbandfeder stutzt sich erfindungsgemaB die Roll- 
bandfeder unter Zwischenschaltung eines Kunststoff- 
gleitlagers an der Schragflache ab. Einer weiteren Aus- 
fuhrung;sform gemaQ ist zur Formstabilisierung die 
Rollbandfeder Qber eine Buchse auf eincr Achse dreh- 
bar geiagert, wobei die Achse bewegbar an einer 
Schragflache gehalten ist AuBerdem schiagt die Erfin- 
dung noch vor, da3 die Rollbandfeder aUf ihrer der Bur- 
ste zugewandten Seite mit einem Belag hoher Haftrei- 
bung versehen ist 

Im folgenden soli die Erfindung anhand eines Ausfiih- 



ningsbeispieles und mehrercr dieses schentatisch dar- 
stellender Figuren naher bezeichnei werden. Dabei 
zeigt 

Fi g. 1 cinen Burstenhalter mit Burste in der Vorder- 

5 ansicht, .. „ ^ , • 

Fig. 2 den in Fig. 1 dargestelken Bflrstenhalter m 

der Seitenansicht 

Fig. 3 einen gegenuber den Fig-1 und 2 abgewan- 
delten Burstenhalter inperspektivischerDarstellung. 
10 Fig. 4 eine Variante des Druckgleitstuckes entspre- 
chend den F i g. 1 —3. 

Mit 1 ist in den Fig. 1 und 2 ein Burstenhalterkasten 
bezeichnet, der zwei schrag zueinander verlaufende 
Fuhrungsflachen 2 und 3 aufweist An diese beiden Fuh- 
15 rungsflachen schlieBen sich na^ii unten die beiden Sei- 
tenwande 4 und 5 an. die an ihren unteren Enden urn 
einen geringen Betrag nach inner:^ urn 90° abgewinkelt 
sind und Fuhrungsflachen 6 und 7 bilden, wobei langs 
der Fuhrungsflachen je eine Nut 8 bzw. 9 in den Seitcn- 
20 wanden 4 und 5 vorgesehen ist ^ Jiinteren Bereich des 
Bflrsienhalterkastens i schlieBen sich an die nach innen 
abgewinkelten Seitenwandungsteile 10 und 11 nach un- 
ten verlaufende Teile 12 und 13 an, die miteinander 
durch einen Steg 14 verbunden sind. Hinter diesem Steg 
25 14 ist der profilierte Teil 15 eines Klemmbugels 16 ein- 
gerastet der desweiteren cine Schragflache 17 und ei- 
nen geraden Teil 18 aufweist Dieser gerade Teil 18 ist in 
den Nuten 8 und 9 seitlich gehalten. Er weist emen 
mitileren Ausschnitt 19 auf. in dem :.ich ein Druckgleit- 
30 stock 20 mit seinem Fuhrungsteil 21 hin- und berbewe- 
g«n kann, Mit dem Druckgleitstflck 20 ist das frei aus- 
laufende Ende einer Rollbandfeder 22 fest verbunden. 
deren eingeroUter Teil 23 sk:h an der Schragflache 17 
absiQtzt Auf dem abgerollten Bereich 24 der Rollband- 
35 feder 22 liegt die BOrsie 25 auf. die aufgrund der Quer- 
kraft. die von der sich an der Schragflache 17 abstiitzen- 
den Rollbandfeder 22 erzeugt wird, mil ihren beiden 
schragen Sliitzflachen 25' und 25" gegen die beiden 
Fuhrungsflachen 2 und 3 geprei3t wird. Da diese Quer- 
40 kraft aber nicht Qber die ganze Lange der Burste 25, 
iondern uberwiegend in dessen vorderem Teil wirksam 
wird. wird zwecks Erzielung eines gleichmaCigen An- 
drucks eine weiiere Querkraft auf den hinteren Teil der 
BQrste 25 durch das Druckgleitstuck 20 aufgebracht Zu 
45 diesem Zweck weist letzteres eine schrage Flache 26 
auf die an einer am hinteren. unteren Teil der BQrste 25 
angearbeiteien Schragflache 27 durch die Kxafi der 
Rollbandfeder 22 angedruckt wird. Wie aus den Fig. 1 
und 2 zu erkennen ist. sind die beiden Fuhrungsflachen 2 
50 und 3 im oberen Bereich des Burstenhaherkastens 1 
durch einen geraden Steg 28 miteinander verbunden. 
wobei der gerade Ste^; 28 Teil eines Befestigungsprofils 
29 *dt Zwischen der Innenseite des Steges 28 und der die 
beiden Stutzflachen 25' und 25" miteinander verhinden- 
55 den geraden obtren AbschluBflache 30 dej BOrste 26 ist 
ein Freiraum 31 vorgesehen. so daB die BUrste 25 durch 
die von der Rollbandfeder 22 und dem Druckgleitstuck 
20 erzeugten Querkrafte auch nach larigerer Einsatz- 
dauer und dem dadurch an den Stutzflachen 25' und 25" 
60 mOglichen YerschleiO einwandfrei gefuhn und fiachig 
angedrUckt wird. Ein weiterer Vdrteil des Freiraumes3l 
ist darin zu sehen, daB sich hicr keinc Ablagerungeh 
festsetzen konnen. Neben diesem Freiraum 31 sind wei- 
tere Freiraume 32 und 33 zwischen den Seitenwanden 4 
65 und 5 des Burstenhaherkastens und der Bflrste 25 vor- 
gesehen, so daB die BOrste 25 tatsachlich nur Qber ihre 
SchrSgflachen 25' und 25" gefuhrt und lagerichtig ge- 
halten ist 
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Das AusfOhrungsbeispiel gemaO F i g. 3 unterscheidet 
sich nur insofern von dem nach den F i g. 1 und 2, als daO 
das DruckgleitstOck 20' nichl in einem Klemmbugel, 
sondern in einem Ausschnitt 35 im unteren. die Seiten- 
wUnde 36 miteinander verbindenden Boden 37 gefuhrt 5 
ist Von den Seitenwanden 36 ist nur cine Seitenwand 
dargestelit Die Rollbandreder 22' stQtzt sich nichl an 
einem Klemmbugel ab. Vielmehr sind mit dem Boden 37 
zwei Schragfllchen 38 aufweisende Halter 39 fest ver- 
bvnden. an denen sich eine die Rollbandfeder 22' tra- to 
gende Achse abstutzt Der Abstand der Halter 39 von- 
einander ist dabei grdBer als die Breite der Rollbandfe- 
der 22V 

Die Ausfuhrung nach Fig. 4 findet Anwendung bei 
eniweder sehr stark vorgespannter Feder 22 oder ge- ts 
wQnscht geringerer Querkraft. 
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Brush box for electric machine - has angled pressure pad giving transverse force against two angled box faces to 
stabilise brush 
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Abstract: 

DE 3346595 A 



The brush holder is fitted with a coil spring which bears against the brush (21) top through a pressure block (2). The block 
makes contact with the brush along an inclined face so that the spring exerts a transverse force on the brush as well as an 
axial force. The transverse force stabilises the brush by pressing it against two angled faces (2,3) in the box. The brush 
has correspondingly angled faces. 

With the brush thus mechanically stabilised, spaces (31,32,33) can be left between brush and box sides (4,5,28) which 
allow the safe escape of brush dust. 

ADVANTAGE - Clearance between parts of brush and box allows safe escape of dust and reduces risk of brush jamming 
in box. 

1/4 

DE 3346595 C 

The brush holder is fitted with a coil spring which bears against the brush (21) top through a pressure block (2). The block 
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makes contact with the brush along an inclined face so that the spring exerts a transverse force on the brush as well as an 
axial force. The transverse force stabilises the brush by pressing it against two angled faces (2,3) in the box. The brush 
has correspondingly angled faces. 

With the brush thus mechanically stabilised, spaces (31,32,33) can be left between brush and box sides (4,5,28) which 
allow the safe escape of brush dust. 

ADVANTAGE - Clearance between parts of brush and box allows safe escape of dust and reduces risk of brush jamming 
in box. (1 Ipp Dwg.No.1/4) 

EP 148474 B 

A brush-holder for use in electrical machinery, comprising a brush-holder box (1) with a brush (25) being slidably guided 
therein, and a coiled band spring (22,23,24) whose coiled portion (23) bears upon an inclined area (17) joined to said 
brush-holder box to produce a transverse force on said brush (25) and whose freely extending end (24) acts on said brush 
(25) to effect an axial displacement, characterised in that said brush (25) is positively guided in said brush-holder box (1) 
only on its side pointing away from said coiled band spring (22,22'), and in that a sliding thrust member (20,20'), 
preferably having an inclined face (26), is connected with said freely extending end of said coiled band spring (22,22*) to 
effect the desired contact pressure by this area upon the guide faces (2,3) of said brush-holder box (1), said sliding thrust 
member (20) being in contact with a corresponding bearing face (27) on said brush (25) to increase or reduce said 
transverse force in addition to said axial force. (6pp) 

US 4625136 A 

The brush assembly has a holder having a pair of parallel side walls with confronting inner faces, a guide wall extending 
between the inner faces and in turn having an inner face defining with the faces of the side walls a passage and having a 
longitudinally forwardly open front end, and an angled surface. A brush in the passage has a guide face slidable on the 
inner face of the guide wall but out of contact with the side walls. A coil spring has a part engaged between the angled 
surface and the opposite brush face to transversely urge the brush against the inner face of the guide wall. 

A pusher block is carried on the free end in the passage behind and engaging the rear end of the brush. The rear end of the 
brush and the pusher block have flatly engaging pusher faces extending obliquely of the direction. Thus as the spring 
seeks to coil up it pushes the brush longitudinally forward in the passage and transmits trasverse force between the pusher 
block and the brush. (5pp) 
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